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HECKER® Sonderdichtung RU - WS 2820 
( Runddichtring aus Centellen® WS 3820 ) 
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HECKER® Sonderdichtung RU - WS 2820 
( Runddichtring aus Centellen® WS 3820 ) 

 
Liefergrößen 
 
RU-Ringe 
 
Innen-Ø d 1 Toleranz Schnur- Ø d 2 Toleranz 

> 030 bis 0070 - 1,0 3 bis 03 ± 0,15 

> 070 bis 0120 - 1,5 3 bis 04 ± 0,20 

> 120 bis 0200 - 2,0 3 bis 05 ± 0,20 

> 200 bis 0300 - 3,0 4 bis 06 ± 0,30 

> 300 bis 0400 - 4,0 4 bis 07 ± 0,30 

> 400 bis 0500 - 5,0 4 bis 07 ± 0,30 

> 500 bis 0700 - 6,0 5 bis 08 ± 0,40 

> 700 bis 1000 - 8,0 6 bis 10 ± 0,40 
 
Rundschnüre 
 
Schnur- Ø Toleranz  

3 3 ± 0,15 In Längen á 10 Meter 

04 ± 0,20 In Längen á 10 Meter 

05 ± 0,30 In Längen á 10 Meter 

06 ± 0,30 In Längen á 10 Meter 

08 ± 0,40 In Längen á ca. 2,5 Meter 

10 ± 0,40 In Längen á ca. 2,5 Meter 
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Runddichtringe RU aus Centellen® WS 2820 (FA-Material) gewickelt 
 
Aufbau und Material 
Runddichtringe werden aus dünnem asbestfreien FA-Flachdichtungsmaterial (Centellen® WS 3820) 
gewickelt und verklebt. Die Dichte des Materials beträgt 1,3 g/cm³. 
 
Einsatz 
Runddichtringe eignen sich zur statischen Abdichtung von Deckeln, Gehäusen, Behältern etc.. Sie 
dienen auch als Ersatz für Elastomer-O-Ringe bei Temperaturen oberhalb von 200 °C. Da sie nicht 
„gummielastisch“ sind, können Runddichtringe nicht gedehnt oder gestaucht werden. Ihr Einbau ist 
daher nur in plan- oder stirnseitig offenen Nuten möglich. 

 
Einsatzrichtwerte 
 
Einsatzparameter Dreiecksnut Rechtecknut 

Druck 250 bar 5 bar 

Temperaturbereich -200 bis +250 °C in Wasser und Dampf 
-200 bis +350 °C in anderen Medien 

PH-Bereich 2 bis 13 

Medien Beständig gegen: 
Wasser, Öle, Benzin, Benzol, Lösungsmittel 

Nicht beständig gegen: 
Aceton, Nitroverdünnung, konzentrierte Säuren und Laugen 

 
Nutformen 
 
Rechtecknut 
 

 

Bei dieser häufig verwendeten Nutform ist die Druckbelastbarkeit auf ca. 5 
bar begrenzt. Da diese O-Ringnuten nicht genormt sind, ist eine individuelle 
Anpassung des RU -Querschnittes erforderlich. 

Bitte daher vorhandene Nutmaße nennen. 

Dreiecknut 

 

Standard-Nutform für Runddichtringe (RU). Durch die hohe Verpressung in 
Verbindung mit der speziellen Nutgeometrie (Keilwirkung) können hohe 
Drücke bis ca. 250 bar abgedichtet werden. 

Dreiecknut mit Überfüllung 

 

Spezial-Nutform für Drücke über 250 bar. Es muß konstruktiv berücksichtigt 
werden, daß durch die Überfüllung der Nut eine kraftschlüssige Verbindung 
der umgebenden Metallteile nicht möglich ist. 
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